
MXMA – MXMA

R-32 Multi-Split-Außengerät

 ū Außengeräte für Multi-Split-Betrieb
 ū Außengeräte sind mit dem DAIKIN Swingverdichter ausgestattet 
und zeichnen sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und eine 
hohe Energieezienz aus

 ū Bis zu fünf Innengeräte können an ein Multi-Split-Außengerät 
angeschlossen werden. Alle Innengeräte können separat gesteu-
ert werden

 ū Kombinieren Sie verschiedene Innengeräte miteinander
 ū Durch die Wahl eines R--Systems reduzieren Sie den ökologi-
schen Fußabdruck um bis zu  % gegenüber einem vergleich-
baren System mit dem Kältemittel R-A
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– Daten bei Drucklegung nicht bekannt. () Ab  m Leitungslänge:  x , mm²
* Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex.
** In Kombination mit C/FVXM-A: maximal  m
Hinweis: An ein Multi-Split-Außengerät müssen immer mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden. 

Außengerät 2MXM40A 2MXM50A 2MXM68A 3MXM40A 3MXM52A 3MXM68A 4MXM68A 4MXM80A 5MXM90A
Kühlleistung* Nominal kW , , , , , , , , ,
Heizleistung* Nominal kW , , , , , , , , ,
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm –
Gewicht Gerät kg –
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min.~Max. °C TK – ~ 

Heizen Umgebung Min.~Max. °C FK – ~ 
Schallleistungspegel Kühlung / Heizen dB(A)  /    /   /   / 
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A)      

Heizen Nom. dB(A)       
Kältemittel Typ R-

Füllmenge kg , , , , , ,
TCO₂eq , , , , , ,

GWP 
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm / Zoll  / "

Gas AD mm / Zoll  / " / / "/1" // / "/1"/"
Maximale Gesamtleitungslänge m   **    
Leitungslänge Max. AG – IG m  

Vorgefüllt bis m  
Kältemittel-Nachfüllmenge kg/m ,
Niveauunterschied IG – AG Max. m 

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V ~ /  / –
Max. Sicherung A      

Verbindungskabel AG – IG mm  x ,()
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